LA ROUTE DE [ ] e

e
COURVILLE o Re\Ne
R AN
Ue e 06@
S =
’fé etiere DN
mﬂ{’i@ L | 55
5 s kY S
Le Loir ¥ 3 2| 5
@,{:" 9‘ \Z wﬂp © -&Q
@ < \i\ € de = ox [
c:~ = 6’2} S G ] - Dﬁ
M 6@ G‘f@ Fﬂl \&\
Sites € Barra LES GALERNES A > > &
, 1‘2} 3> (o é Y
@ Centre Technique Gue (_.‘)%Q = (‘_5@ ‘
. , > ‘ 2
@ Creche du Temps Retrouve g,b o @b
'ZQ\} 5@:5 %" .. Q’o
@ Ecole de Musique N { Q&Qﬁ i ‘
. rom 0
@Ecole La Vivonne D = “1ode de 15\ c, 2
o LA VEDIERE elfe Q
@Ecole les Aubépines 6 T D
@ o*(,o 2
@ Ecole Saint-Joseph g:“ %,
A ~ <. 41.-@,?
@GS des Genéts & G “eq,
g O S Yoree,
@ GS Marcel Proust & Y % %!
/7 - \ .13 Q: {?5 F
@® Médiatheque
Rie .. NN D941 i Rue deiBeaucs
@ Salle polyvalente Swann Sain® - ol
. 2 g
by 9 “E‘O Q)
D149 > 20,
& \ = Pe?o/ & ‘ Yoie Pigt G- Rug
o L) ® S cotot Onn Y Fes ps .
o .;:j ﬁ;"f{q LiRue OV § €Sedgas
o "@ e & o
° ’?E:' %6 Pa 3 AL - 'Qb- Ry N4
2 N S o N2 E 0 N
N & % b 9 c D SR 4
\ ) A5 vy E Os &
X 5 -
“ (\é"*z r{% Do‘{'} g" -ﬁ:.'r LA €S q')@
\%c.)\ 1 =- % : Q“‘\}e = ;z,b\}
& b1 Le Loir D149.10[ " [ &
= MinOS&aPBing (| © 2023 TomTom, © 2023%{5?0@ Corporation; © OpenStreetMap -~
| "gﬂﬁ_ .'-. .-.-.
Début de la plage de données Fin de la plage de données Nombre de mesures
E:agora 10/02/2023 14:55:12 17/07/2023 04:38:24 784 570

Qualité environnementale des
batiments

Cockpit Agora Software

Combray-| combrayi_default
Projet Workspace

Navigation

Budget Impact
Alignement T Occupation Détail piece

Détail batiment Exces T Aéro-score
Climo-score Humidité Sup. capteurs
Notifications Informations


https://www.bing.com/maps?cp=25~0&lvl=2&style=r&FORM=BMLOGO
https://www.openstreetmap.org/copyright

Budget (kETTC) : @ Budget minimal @ Reliquat (€) ® Potentiel de réduction

Projection de budget annuel

TOOK € - - - - Cette projection budgétaire annuelle (kWh. C0O2. €) est evaluée en fonction

114K €
600KE
OK € o ) o ; o . o
N2 N2 \
'\"@\ o «®
Choix des valeurs d'alignement et coefficient de réduction correspondant
Alignement actuel Alignement cible
0.70 0.90 027

O O Coefficient de réduction

(& agora @ Retour

- du budget courant,
- de lalignement actuel,
- et d'une cible d'alignement.

Avertissement

Il convient d'utiliser les projections budgétaires proposées avec
circonspection. En effet, il ne s'agit que d'évaluations indicatives qui
supposent une évolution homogene des colts par rapport a celle des

- consommations, ce qui n'est pas toujours le cas (en particulier dans le cas
de réseaux de chaleur ou de géothermie). Elles dépendent également
d'autres parametres tels que les conditions climatiques reelles et les

- clauses contractuelles avec les fournisseurs d'énergie et les délégataires
(par exemple, des clauses d'intéressement).

- Par ailleurs. la répartition mensuelle est également indicative, et calculee
sur la base des DJUs (Degrés Jours Unifiés) rentrés en parametre dans le
cockpit.

Budget initial (k€ TTC/an)

310000 2 418K € 682K €

O Budget optimisé (TTC/an) Economie (TTC/an)




Impact budgétaire par mois (€ TTC)

Optimal @ Reliquat ® Potentiel de réduction = Prévisionnel
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Alignement observé Alignement cible

0.90

0.65

Impact budgétaire par batiment (€ TTC)

Potentiel de réduction @ Reliquat

30.3K .

ecole-les-aubep.. 15.4KI 27 9K

Optimal

gs-marcel-proust 497K

48K

centre-technique 12.2KI 55K

37.1K
39K

ecole-saint-jose.. 36K

ecole-la-vivonne I
creche-du-temp..
salle-polyvalente.. 48K
ecole-de-musig..

gs-des-genéts

médiatheque_ce..

0K 50K

Batiment Période

B Sélectionner tout M

B centre-technique
2023

Q1
janv.

B creche-du-temps-retrouvé

B ccole-de-musique

Impact sur les consommations

Cette évaluation est effectuée en fonction :
. des consommations (réeelles ou attendues)
. de l'alignement moyen observe,

K . et d'une cible d'alignement paramétrable.
Note : dans le cas ou la cible d'alignement que l'on se fixe est inférieur a
lalignement constaté. les valeurs deviennent négatives, ce qui permet
de quantifier les progres realises.
Consommations réelles ou Evolution des consommations si
attendues atteinte de la cible
2 466 000.00 -693 200.00
kWh kWh
5/7 000.00 -162 200.00
kg CO2 kg CO2
499 000,00 -140 300.00
ETTC ETTC
33.60 -9.45
kWh/m?2 kWh/m?2
Mois janv. 2023 - dec. 2023
Q2 Q3 Q4
féevr. mars avr. mai juin juil. aolt sept. oct. nov. déc.

B ccole-la-vivonne

B ccole-les-aubépines




T optimale (Deg.h) @ T_exces (Deg.h) ® Alignement

080 Batiment Piece °C en exces (¥) Alignement
0,74 | v
0.70 lafontaine c31/grande-section-1-Ter-etage 6.0
lafontaine c33/classe-cela-2eme-etage 0.7
. ecole-les-aubépines c10/salle-clavim-rdc 5.2
| ecole-les-aubépines c12/refectoire-2e-salle-rdc 5.1
lafontaine c32/couloir-sortie-de-secours-Tler-etage 4.7
ge-des-geneéts c21/classel- 4.5
040  lafontaine c34/refectoire-rdc 45
gs-marcel-proust c5/salle-allemand-2e-étage 44
gs-marcel-proust c4/classe-celb 44
médiatheque-centrale c3o/espace-enfant-rdc-sortie-de-secours 4,0
o ge-des-genéts c30/classe8-maternelle 3.9
creche-du-temps-retrouvé clé/refectoire-rdc 3.8
Ac_marcal_-nrniict r2/avmnaca_lar_atana AQ
Moyenne pondérée 3.1
. 0.00
. & & 6\?’@ ?}Q&\\ @ \S\\\Q\ S (0\)@ \0‘)@ (&)@ d@e
A > %QQ\@ o~ Qg@ &QC’QJ Exces de température (°C)  Alignement sur objectifs
(*) Exces moyen de température, une fois retirées les périodes a forte Batiment : Tout
occupation dans la salle (CO2 > 1.600 ppm) B Sélectionner tout Période
(**) Le coefficient d'alignement compare le cumul de l'écart [T_intérieure - B centre-technique : @ W ’ , .
T_extérieure] avec le cumul de l'écart [T_intérieure - T_consigne] sur la \ / Mois fevr. 2023 - juil. 2023
période et le périmétre sélectionnés. Les mesures suivantes sont éliminées [l creche-du-temps-retrouve 2023
des calculs . o - [ ccole-la-vivonne Q1 Q2 Q3
 T_interieure < T_consigne et T_interieure < T_exterieure
« CO2 > seuil d'occupation (defaut = 1.600 ppm) . ecole-les-aubépines févr. mars avr. mai juin juil.
B ccole-saint-joseph ‘
(E:agora @ Retour @ Voir details B ge-des-genéts




Occupation et suspicion de mauvais appariement présence/ouverture (* : présence dans un batiment fermé, v : absence dans un batiment ouvert, o : les deux)

Batiment Piece
VN

[—=] centre-technique c25/bureau-des-surveillants
c26/magasin-dépot-rdc---sur-frigo
c27/magasin-dépot-rdc---sur-armoire
c28/menuiserie-rdc---sur-armoire
[=] creche-du-temps-retrouvé clé/refectoire-rdc

c17/classel-rdc
c18/classe5-1er-étage

c13/bcd-rdc

cl4/refectoire-rdc

=] ecole-la-vivonne

c15/classes-rdc
[<] ecole-les-aubépines c10/salle-clavim-rdc
c12/refectoire-2e-salle-rdc
c9/motricité-rdc
[—] ecole-saint-joseph cé/salle-clavim-rdc
c7/gymnase-ler-étage
c8/couloir-classes-2e-étage
[<] ge-des-geneéts c19/salle-clavim-rdc
c20/refectoire-rdc

c?21/clagsel -

Sensibilité (0 : faible, 9 : forte)

2456789

Occupation des locaux
« Détection de présence : la durée d'occupation de la piece module [
intensité du fond vert.
« Suspicion de mauvais appariement entre période d'ouverture et
fermeture des batiments et leur occupation suspectée, basée sur le
taux de CO2. Le parametre SENSIBILITE permet d'affiner la

recherche.
@ Voir details

0 1

E:agora
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Batiments Période
Bl Sélectionner tout M
centre-technique e mai 2023 - mai 2023
creche-du-temps-retrouve 2029
Q1 Q2
ecole-la-vivonne févr. mars avr. mai juin

Q3
juil.

ecole-les-aubépines

ecole-saint-joseph




NO w
ol ()

NO
()

Consigne, température intérieure et extérieure (°C)

(@N
—
o
()

Batiments

B centre-technique

creche-du-temps-retrouve

ecole-la-vivonne

ecole-les-aubépines

centre-technique

573
18 17,0 17,0
AN VURATY T A AT il oMA A M AMTK Y v FYSUW W 1Y
17,0 17,0
373
21 juin 22 juin
Piece

c2b/bureau-des-survelllants

c26/magasin-dépot-rdc---sur-frigo

c27/magasin-dépot-rdc---sur-armoi..

c28/menuiserie-rdc---sur-armoire

cZ25/bureau-des-survelllants

3000
33,8

2 500
2 000
1 500 -
1 000

|

170170 gy 170 70 78 170 170 g

361 170 16,5 392
. 0
25 juin 26 juin
W25 2023 - W26 2023
Q2
mars avr. mai

W9

w10 W11 W12 W13 W14 W15 W16

W17 W18 W19

CO2 intérieur (ppm)

\

22,9
681 o 1?'0
558
519 |
W\ 542 __1_7'9____ _ 1 .h AR _jl
386 373 391 381
14,3 16,1
23 juin 24 juin
T int. moyenne (°C) Période
26.4 vy M [(w oD
| —
Semaine
T ext moyenne (°C) -
22,7 Q1
févr.
Humidité moyenne W6 W7 W8




c25/bureau-des-surveillants

c26/magasin-depot-rdc---sur-frigo

40 40
30 31 31 29
18 18 20 2! 18 M 18
0 0
c27/magasin-depot-rdc---sur-armoire c28/menuiserie-rdc---sur-armoire
40 40
o 29 27 8 30
21 22 “ 20 21 20
20 5 20 . 5
16 16 17 14 i 15
0 0
mars 2023 avr. 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023 mars 2023 avr. 2023 mai 2023 juin 2023 juil. 2023
Batiment Métrique Nombre de mesures Période
@ centre-technique O co2 26 834 v M w oD
o , L
(O creche-du-temps-retrouvé (O Humidity . " févr. 2023 - juil. 2023
Meétrique 2093
(O ecole-la-vivonne @ Temperature
, Temperature Q1 Q2 Q3
(O ecole-les-aubépines O voc févr. mars avr. mai juin juil.
Batiment

(O ecole-saint-joseph
centre-technique




Batiment @ gs-marcel-proust

gs-marcel-proust

c5/salle-allemand-2e-étage

c4/classe-celb

ge-des-genéts

c21/classel-

c29/classe7-maternelle

Exces de température

@ ge-des-genéts @ creche-du-temps-ret.. @ centre-technique @ ecole-les-aubépin.. @ ecole-la-vivonne ® ecole-saint-jos.. @ salle-polyvale.. @ lafontaine @ mediatheque-..

' €2/gymnase-Ter-etage

' c1/salle-clavim-Ter-étage

c20/refectoire-rdc

c30/classe8-maternelle

La surface correspondant a chaque capteur indique - sur la période
de temps sélectionnée - la somme des exces de température par
rapport a la consigne souhaitée pour chaque batiment. Unité: °C *
heure. Les mesures suivantes sont éliminées :

« Taux de CO2 > 1.400 ppm (forte occupation du local)

« Température intérieure < tempeérature extérieure (pas de chauffe

a priori)

sssssssssss

(& agora

creche-du-temps-retrouvé

c16/refectoire-rdc

ecole-les-aubépines salle-polyvalente-swann

| c3/mot... |

c18/classe5-Ter-étage

| c9/motr...

c10/salle-clavi... c22/grand-s... | c24/accuei...

c12/refectoire-2e-salle-rdc _

ecole-la-vivonne
c23/sa|le—de—spectac|e

lafontaine

c17/classe1...

c19/salle-cla...

Batiment

centre-technique

c25/bureau-des-surveillants

c26/magasin-déepot-rdc---su...

Bl Sélectionner tout

B centre-technique

B creche-du-temps-retrouvée

B ccole-la-vivonne

Il ccole-les-aubépines

[ [N [

LN~ A~

| c14/refectoire-rdc

c13/bcd-rdc c15/classe4-rdc

c31/grande... | c33/classe-...

ecole-saint-joseph

c2//magasin-...

c32/couloir... | c34/refect...

médiatheque-centrale

c28/menuiseri... [ c8/couloir-classes-2... | c//gymnase-ler-... | c6/salle-clavim-... | c35/espac... | ¢37/... c36...

Période

y D

Semaine

W6 2023 - W29 2023

2023
Q1 Q2
févr. mars avr. mai

we W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19

I il

< >



Aéro-score

Batiment

=] centre-technique

[=] creche-du-temps-retrouveé

=] ecole-la-vivonne

[<] ecole-les-aubépines

-] ecole-saint-joseph

Mois

Piece
a
c25/bureau-des-surveillants
c26/magasin-dépot-rdc---sur-frigo
c27/magasin-dépot-rdc---sur-armoire
c28/menuiserie-rdc---sur-armoire
clé6/refectoire-rdc
c17/classel-rdc
c18/classe5-1er-étage
c13/bcd-rdc
cl4/refectoire-rdc
c15/classes-rdc
c10/salle-clavim-rdc
c11/classe-élémentaire-5
c12/refectoire-2e-salle-rdc
c9/motricité-rdc

c6/salle-clavim-rdc

juin

10 11 18 20

--- EdEIED 52| w2 w2 -

4| M8 we| | Me) 52| M7 50| 44| 44| 42| 43| Me| 47| 49| M4) 42| d2) 49| W4) w2) k

57| 0] 49| 43| 49| S8 51| 52| 43| 42| M4 41| 1) 3] 47| 44| @) 4i5| 413] 47| 4B &

| 4| 07| 8| 97| 5% 57 --.
- E1ED 5%

e [ <o S| o [ o o | o P
o o [ e - |
EEIKGROET

Y )

478 -

12 13 14 15 16 17 19

478

1261 | 1147 | 1072
I

478
1155
]

1074

Aéro-score

'aéro-score indique la qualité du

renouvellement de l'air intérieur d'un

lieu clos :

A - Excellent - CO2 max < 600ppm

B - Bon - COZ2 max < 800ppm

C - Moyen - CO2 max < 1.000ppm

D - Médiocre - CO2 max < 1.500ppm

E - Insuffisant - CO2 max > 1.500ppm
Les mesures se font sur une journée

entiere.

E:agora

@ Retour

©

Quelle est la qualité du renouvellement d'air de ce local ?

Excellent &)
Taux de CO, < 600 ppm

Bon

600 ppm < Taux de CO, < 800 ppm

Moyen

800 ppm < Taux de CO, <1000 ppm

Médiocre b

1000 ppm < Taux de CO, < 1500 ppm

Insuffisant

Taux de C0, > 1500 ppm

\

AERO-SCORE 22

Plus d'info.

/

@ Voir details

Q>

B

timents

Sélectionner tout

| Période
centre-technique

creche-du-temps-retrouve

Mois juin 2023 - juin 2023
ecole-la-vivonne 2093
ecole-les-aubépines Q1 Q2 Q3
fevr. mars awvr. mai juin juil.

ecole-saint-joseph

ge-des-genéts

gs-marcel-proust




Climo-score - Couleur selon l'écart de température - Le chiffre indique le temps passé dans la plage correspondant au code couleur (h)

Mois

Batiment Piece

a
[—=] centre-technique c25/bureau-des-surveillants
c26/magasin-dépot-rdc---sur-frigo
c27/magasin-dépot-rdc---sur-armoire
c28/menuiserie-rdc---sur-armoire
[=] creche-du-temps-retrouvé clé/refectoire-rdc
c17/classel-rdc
c18/classe5-1er-étage
c13/bcd-rdc

cl4/refectoire-rdc

=] ecole-la-vivonne

c15/classe4-rdc

[<] ecole-les-aubépines c10/salle-clavim-rdc

c11/classe-élémentaire-5
c12/refectoire-2e-salle-rdc
c9/motricité-rdc

-] ecole-saint-joseph cé6/salle-clavim-rdc

c7/avmnase-ler-etaae

Climo-score

Le climo-score indique le niveau de rafraichissement d'une piece sur la
base de 'écart maximum entre température extérieure et intérieure,
mesureé pendant une durée cumulée d'au moins une heure sur la
journée.

Le chiffre indique le nombre d'heure tel que [T ext - T int] > seull max.
Les seuils utilisés sont :

 inférieur a 2°C -»> pas de rafraichissement notable

« entre2et4°C -> piece fraiche

« entre 4°C et 6°C -> probable systeme de rafraichissement

« supérieur a 6°C -> systeme de rafraichissement pousseé

@ Voir détails

E:agora

Q>

B

timents

Sélectionner tout
centre-technique
creche-du-temps-retrouve
ecole-la-vivonne
ecole-les-aubépines
ecole-saint-joseph
ge-des-genéts

gs-marcel-proust

juin

7 8 9 10 11 12 13

240
240
5,00
Période
v
Mois
2023
Q1
févr. mars

14

15

16 17 18 19 20

juin 2023 - juin 2023

Q2

avr. mai

21

22

23

juin

24

1.00

3,00

25 26

No
N
(@)

Q3
juil.




Taux d'humidité moyen (max: 1)

Mois février
Batiment Piece M0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Moyenne 1 2 3 4 5
=] gs-marcel-proust ch/classe-celb 029 028 029 028 028 027 031 042 035 033 030 029 034 032 028 024 017 015 015 028 016 018 021 023 027
c5/salle-allemand-2e-étage 029 028 029 028 028 028 031 040 036 033 032 031 034 033 030 025 020 019 019 029 019 020 022 024 027
c1/salle-clavim-Ter-étage 030 030 032 030 029 030 034 044 038 035 033 031 037 035 031 025 017 016 016 030 017 020 023 026 030
CQ/gymnage_]er_étage 047 043 042 041 039 039 040 048 044 042 039 038 041 042 039 033 025 023 024 038 025 026 030 031 034
c3/motricité-maternelle 034 033 034 032 031 032 036 047 039 036 034 034 038 036 032 027 020 018 019 032 020 022 026 028 034
[=] ecole-les-aubépines c11/classe-élémentaire-5 027 024 028 026 0.29 0.26 0.29
c10/salle-clavim-rdc 029 027 028 029 028 0.30 034 033 030 026 020 018 018 027 017 019 021 021 023
c12/refectoire-2e-salle-rdc 027 024 024 025 024 025 029 037 030 027 025 024 028 026 023 019 013 012 013 024 013 015 017 017 019
c9/motricité-rdc 042 044 045 045 044 043 046 055 048 047 046 045 051 050 044 040 031 028 029 043 030 033 037 037 039
-] lafontaine c33/classe-cela-2eme-etage

c31/grande-section-1-Ter-etage
c32/couloir-sortie-de-secours-ler-etage

c34/refectoire-rdc

[—] centre-technique C26/magagin_dép6’[_rdc___Sur_frigo 027 026 028 026 025 027 030 037 035 033 030 029 033 032 029 025 019 017 017 028 017 019 021 021 023
c25/bureau-des-surveillants 031 031 034 032 031 032 035 042 041 038 035 034 038 038 034 030 025 021 021 033 021 022 024 025 027
Batiments Taux dhumidité
P Le taux d'humidité de lair s'exprime en pourcentage. Par exemple un
B Sélectionner tout Y o . | |
taux d'humidite de 50% indique que lair ambiant contient 50% du Période
. centre-technique maximum deau qul peut absorber. Ce taux varie selon la saison. la
température extérieure, la température intérieure. le nombre M
Bl creche-du-temps-retrouvé d'occupants dans la piece, le type de chauffage. etc. Mois févr. 2023 - juil. 2023
oolayi l est en géneral consideré qu'un taux d'humidité compris entre 40 et 60
Bl ccole-la-vivonne % est idéal et qu'il faut le maintenir entre 30 et 70 %. 2023
B ccole-les-aubépines Code couleur de la matrice ci-dessus : Q1 Q2 Q3
- * rop sec ‘jaune févr. mars avr. mai juin juil.
B ccole-saint-joseph » parfait: blanc
e trop humide : bleu
B ce-des-genéts

E:agora

@ Retour @ Voir détails




Nombre de trames remontées par les capteurs dans la journée Niveau batterie (V)

Mois février Piece Volt
Batiment - Piece 10 N 12 13 14 15 16 17 18 19 20 c1/salle—clavim-1er-étage Ov
-] centre-technique c28/menuiserie-rdc---sur-armoire 15 c10/salle-clavim-rdc 0
c27/magasin-dépot-rdc---sur-armoire 19 -- c11/classe-élémentaire-5 0
c26/magasin-dépot-rdc---sur-frigo 18 -- c12/refectoire-2e-salle-rdc 0
c25/bureau-des-surveillants 18 --- c13/bcd-rdc 0
[=] creche-du-temps-retrouvé c18/classeb-Ter-étage 16 ----------I cl4/refectoire-rdc 0
c17/classel-rdc 18 ---------- ~MR/elncen/ rde n
o ow a| B @ 8 608 008 o
—| ecole-la-vivonne c15/classe4-rdc l4 3 30 31 3 3 330 3 2 30 29 I Pidce Min de COZ'
cl4/refectoire-rdc M

c13/bed-rdc 18 --=-------I c31/grande-section-1-Ter-etage 489.0(
=] ecole-les-aubépines c9/motricité-rdc 13 --- - -I c10/salle-clavim-rdc 4340
c12/refectoire-2e-salle-rdc 17 --- 37 ------I c36/salle-de-formation-Tere-etage 434.0(
c11/classe-élémentaire-5 12 15 - 5 25 ------I co/salle-clavim-rdc 422.0(
c10/salle-clavim-rdc 17 --- 73 ------I c25/bureau-des-surveillants 409.0C

[—] ecole-saint-joseph c8/couloir-classes-2e-étage 14 ------- 34 --I cléfrefectoire-rdc 40a.0C
_ | G—
Batiments Nombre de capteurs
B Sélectionner tout
4o Période
B centre-technique N
Nombre de batiments

B creche-du-temps-retrouvé 1 1 Mois fevr. 2023 - juil. 2023
B ccole-la-vivonne 2023
B ccole-les-aubépines Q1 Q2 Q3

févr. mars avr. mai juin juil.

B ccole-saint-joseph

B ge-des-genéts

E:agora




Verbatim

timestamp service

19/06/2023 06:00:01 $ECOLES / Passage et arrét
confort

19/06/2023 19:00:01 $ECOLES / Passage et arrét
confort

20/06/2023 06:00:00 $ECOLES / Passage et arrét
confort

20/06/2023 11:35:45 $Halle Epinettes - Alarme sur
exces températures

20/06/2023 19:00:01 $ECOLES / Passage et arrét

rnnfnrt

Service
Il Sélectionner tout

[ $CT/ Passage et arrét confort
I SECOLES / Passage et arrét confort

user

None

None

None

None

None

[ $Halle Epinettes - Alarme sur exces températures

B $Halle Epinettes / Passage et arrét confort

E:agora

target

script

script

script

script

script

utterance

Justin-Oudin : Passage mode confort, consigne 19
Chabanne : Passage mode confort, consigne 19
Jules Ferry : Passage mode confort, consigne 19
Louise Michel : Passage mode confort, consigne 19
Bords de Seine : Passage mode confort, consigne 19
Saint-Germain : Passage mode confort, consigne 19

Justin-Oudin : Arrét mode confort, consigne 17
Chabanne : Arrét mode confort, consigne 17
Louise Michel : Arrét mode confort, consigne 17
Bords de Seine : Arrét mode confort, consigne 17
Jules Ferry : Arrét mode confort, consigne 17
Saint Germain : Arrét mode confort, consigne 17

Justin-Oudin : Passage mode confort, consigne 19
Chabanne : Passage mode confort, consigne 19
Jules Ferry : Passage mode confort, consigne 19
Louise Michel : Passage mode confort, consigne 19
Bords de Seine : Passage mode confort, consigne 19
Saint-Germain : Passage mode confort, consigne 19

Halle Epinettes, levée d'alerte température dans la piece c22/grand-studio-
(danse-etc). Température actuelle 20.9°. CO2 de 419 ppm

Justin-Oudin : Arrét mode confort, consigne 17
Chahanne - Arrat mnde confart concinne 17

Nombre d'entrées Période
1640 y MW 0
Semaine
2023
Q1
févr. mars

w7z W8 W9 W10

status responses.service responsestarget responses.utteran:

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

SUCCESS

W25 2023 - W25 2023

Q2
avr. mai
w1 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20

|




Conditions Générales d'Utilisation (CGU) des services d'Agora
Software

Agora Software offre un service dinteropérabilité qui rassemble les
equipements, les services et les utilisateurs connectes afin qu'ils puissent
interagir et collaborer ouvertement et en toute sécurité. Il traduit
automatiquement le langage naturel en langage machine (et vice versa) et
integre des capacités de flux de travail flexibles dans des espaces de
travail definis par lutilisateur.

Les présentes conditions geneérales d'utilisation du service décrivent vos
droits et responsabilités lors de l'acces et/ou de [utilisation de notre
plateforme et des services de support et de maintenance associés. Elles
régissent la relation entre Agora Software et vous, agissant en votre nom
ou au nom de lentité légale que vous représentez, en tant que personne
physique. Vous acceptez que les présentes Conditions d'Utilisation
régissent votre utilisation des Services, et vous acceptez d'étre pleinement
lie par elles des que vous utilisez lun des Services. Par conséquent,
veulllez les lire attentivement avant d'utiliser les Services.

Si vous n‘avez pas le pouvoir d'agir au nom du Client, ou si vous n'étes pas
daccord avec les présentes Conditions d'Utilisation. vous ne devez pas
accepter les Conditions d Utilisation et vous ne devez pas utiliser les
Services. Tout soupcon d'activité frauduleuse, abusive ou illégale peut étre
transmis aux autorités chargees de lapplication de la loi a notre seule
discrétion.

Veuillez noter que Agora se réserve le droit de modifier les présentes
Conditions d'Utilisation a tout moment et sans préavis. En cas de
modification, les Conditions d'Utilisation révisées seront publiées sur le site
Web d'Agora (www.agora.software) et deviendront immeédiatement
applicables a son utilisation. Par conséquent, veuillez vérifier les dernieres

RangeStart
01/01/2023 00:00:00

RangeEnd Couleurs type
« Rose : #FFATBT
« Jaune : #E6E600
« Orange : #FFC800
« Rouge : #FA5555
 Vert soutenu : #75FEE3
« Vert foncé : #1ADDB6
« Bleu clair ; #CFE8FF

 Bleu soutenu : #70BBFF

01/02/2026 00:00:00

Support technique
Le support technique Agora Software peut étre
contacte ici : support@agora.software

@ Retour

Registre des modifications (informatif)

v2.7.2

Occupation : la couleur déepend du taux d'occupation de la piece concernée
Supervision capteurs : ajout nombre de batiments et de capteurs

Budget : correction d'une erreur de calcul du budget minimal

Renommage Accueil en Bienvenue (pour éviter le doublon PowerBI)

v2.7.1

Humidité : couleur rouge -> bleu (le plus humide)

Climo-score : nouveau rapport en remplacement du "Exces F" (approche
matricielle)

Impact : ordre des couleurs dans le visuel par batiment

v2.70

Complément sur onglet "Impact” (ajout KWh/m2 et décomposition par
batiment)

Complément sur l'onglet "Sup. capteurs” (ajout calibrage C02)

Ajout de l'onglet "Exces F" (détection des systemes de rafraichissement ou
de climatisation)

Ajout de l'onglet "Notifications”

Ajout de l'onglet "Informations’

Correction d'anomalies (cas particuliers du calcul de l'alignement. doublon
consignes, etc.)

Problemes connus (informatif)

Bloquant :
« Pas de probleme connus

Majeur :
« Pas de probleme connus

Mineur :
« Onglet "Occupation”: représentation limitée a 1 mois calendaire a la fois.



